
Bijlage – Achtergrond van de waterbalans van
de poel
Inleiding
Deze bijlage beschrijft de achtergrond van de berekeningen voor de dagelijkse
waterbalans van de poel. Het model wordt gevoed met gegevens uit Home Assistant,
KNMI en een Netatmo regenmeter.

Neerslag
Regen op de poel, het dak en de afwaterende oever wordt meegenomen. Daardoor
wordt gerekend met een effectief afwaterend oppervlak van 560 m² bij een
wateroppervlak van 250 m². De effectieve regen is de gemeten regen × 560/250.

Verdamping
Verdamping wordt berekend als 1,2 × de KNMI Makkink EV24-waarde
(Penman-benadering voor open water).

Bijpompen
De bijgepompte liters worden omgerekend naar mm waterlaag over de poel; 250 liter
komt overeen met 1 mm.

Lekkage
De infiltratie in de bodem is onbekend en wordt uit de dagelijkse waterbalans afgeleid.

Dagbalans
Dagelijkse impact = -Penman + effectieve regen + bijgepompt − lekkage.

Gestabiliseerde lekkage
Om schommelingen te verminderen wordt gewerkt met het gemiddelde van de
berekende lekkage vanaf de gekozen startdatum. Deze gestabiliseerde waarde wordt
gebruikt in de verdere berekeningen.

Waterniveau
De cumulatieve impacts geven het theoretische niveau ten opzichte van de
startdatum. Daarnaast wordt berekend hoe het niveau zou zijn geweest zonder
bijpompen.

Indicatieve k-waarde



De gestabiliseerde lekkage wordt omgerekend naar een indicatieve k-waarde (m/dag).
Dit is een praktijkschatting, geen laboratoriummeting.

Beperkingen
Het model is een vereenvoudiging en houdt geen rekening met grondwaterstroming,
capillaire opstijging of tijdelijke opslag in de oever. Bij meer meetdagen wordt de
schatting betrouwbaarder.


